








ワイヤレスシステムの性能を向上させるためのヒント
電波干渉またはドロップアウトが生じる場合は、次の操作を試してください：

トラブルシューティング
問題 解決策
音が聞こえない •	 マイクロホンと受信機の電源をチェックする。

•	 電池が正しく挿入されているか確認する。
•	 送信機と受信機を同じチャンネルに設定する。
•	 受信機がオーディオミキサーまたはアンプの入力に接続されている

か確認する。
•	 送信機が受信機から離れ過ぎていないか確認する。
•	 スケルチを下げる (反時計回り)。
•	 ボディパックオーディオ入力スイッチをMICに設定する。
•	 受信機が送信機から見て、途中に障害物のない見通し線上にあるこ

とを確認する。
•	 受信機を金属物質から遠ざける。

電波干渉によるノ
イズ

•	 送信機の電池を交換する。
•	 受信機のアンテナの位置を確認する。受信機と送信機間の見通し線

上に障害がないことを確認する。
•	 複数のシステムを同時に使用する場合は、同じグループで別のチャ

ンネルを選択する（チャンネル1～4またはチャンネルA～D）。
•	 携帯電話、ラジオ、または他の電子機器等、干渉源の可能性がある

ものの電源を切るか遠ざける。
•	 スケルチを上げて (時計回り)、受信機が環境ノイズを拾いにくくす

る。
•	 使用していない受信機の電源プラグを抜く。

オーディオの歪み •	 ミキサーまたはサウンドシステムのレベルを調整する。
•	 受信機からサウンドシステムまでのケーブル接続を確認する。
•	 ボディパック送信機を使用している場合は、ゲイン設定を下げる。

•	 携帯電話、トランシーバー、コンピュータ、
音楽・画像プレーヤー、デジタル信号プロセ
ッサといった電波干渉源を遠ざける。

•	 送信機同士を2メートル以上離す。
•	 送信機と受信機を5メートル以上離す。
•	 アンテナを大きな金属物から離す。
•	 サウンドチェックの際に、問題を生じる位置

にテープ等で印をし、プレゼンターまたはパ
フォーマーにその場所を避けるよう伝える。

•	 送信機の電池を交換する。
•	 別の周波数チャンネルを選択する。
•	 送信機までの見通し線を遮る障害 (観客を含

む) がなくなるよう、アンテナの場所を変え
る。

•	 送信機と受信機は、金属などの高密度の材質
のそばを避ける。

•	 受信機を機器のラックの一番上に移動させ
る。

14



アクセサリーおよびパーツ
オプション・アクセサリー（別売）
カラーリング (6個) WACR
シングルチャンネルラックマウントキット WASRM
デュアルチャンネルラックマウントキット WADRM

チャンネルキー（送信機チャンネル選択ダ
イヤル用ツール） 53A14226

マイクロホンスタンドアダプター 95A14227
PS21ACアダプター*
*ご不明な点がございましたらお近くのShure代理店にお問い
合わせください。

周波数チャート
帯域 範囲（MHz）
P12 698–710
P14 710–726
P16 726–742
Q16 742–758
Q18 758–774
R23 774–787
R25 794–806
JB1 806–810
X9 925–932
J9 558–570

交換部品

注： 

本無線機器は、業務用の音楽エンターテイメントおよび同様の用途に 使用するためのもので
す。 

本無線機器はご使用の地域で認可されていない周波数で操作できる場合があります。 国内当局
にお問い合わせになり、ワイヤレスマイクロホン製品の認可周波数と RF 出力レベルの情報を
ご確認ください。
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SVX
到達距離
注:実際の到達距離は、無線信号の吸収や
反射、干渉により左右されます。

HI出力モード: 75 m (250 ft) (見通し線上の配置にて)
LO出力モード: 18 m (60 ft) (見通し線上の配置にて)

周波数特性 50~15000 Hz (注:マイクロホンのタイプにより異なります)

THD（全高周波歪率) <0.5% (Ref. ±48 kHz偏移、トーン1 kHz)

ダイナミックレンジ 90dB, Aウェイト, 標準

動作温度範囲 -10°C (0°F) ～  50°C (122°F) (注:電池特性によりこの範囲は限定される場合があり
ます。)

送信機のオーディオ極性 マイクロホンのダイヤフラムへの正の圧力は、ピン2（XLR出力のピン3に対する）と
6.35 mm出力のチップ端子に正電圧を生成します。

SVX1
オーディオ入力レベル (最大) MIC設定: −15  ～ − 7  dBV  LINE設定: 1 ～  9  dBV

ゲイン調整範囲 8dB

入力インピーダンス MIC設定: 16 kΩ  LINE設定: 120 kΩ

RF送信出力 10 mW (該当する国の規制により異なります)

寸法 108 mm x 64 mm x 19 mm (高さ×幅×奥行き)

質量 90 g (電池除く)

外装 成形ABS

使用電源 単三形アルカリ乾電池2個または充電式電池

電池寿命 最大 10 時間

SVX2
オーディオ入力レベル (最大) −20  dBV 

入力インピーダンス 22 kΩ

RF送信出力
該当する国の規制により異なります

HI出力モード: 10 mW 最大
LO出力モード: 1 mW 最大

寸法 254 mm X 51 mm 直径 (10 X 2 インチ)

質量 270 g (10.2 oz.) (電池除く)

外装 成形ABS

使用電源 単三形アルカリ乾電池2個または充電式電池

電池寿命 最大 10 時間 (アルカリ乾電池)

SVX4/ SVX88
寸法 SVX4: 32 mm X 168 mm X 104.5 mm SVX88: 32 mm X 256 mm X 104.5 mm

質量 SVX4: 245  g (8.5 oz.)  SVX88: 381  g (13.5 oz.)

外装 成形ABS

オーディオ出力レベル
Ref. ±48 kHz偏移、トーン1 kHz

XLRコネクター 100 kΩ負荷へ: −16  dBV
6.35 mmフォーンジャック 100 kΩ負荷へ: −22  dBV

J9 オーディオ出力レベル
Ref. ±26 kHz偏移、トーン1 kHz

XLRコネクター 100 kΩ負荷へ: −21  dBV
6.35 mmフォーンジャック 100 kΩ負荷へ: −27  dBV

出力インピーダンス XLRコネクター: 600  Ω
6.35 mmフォーンジャック: 600  Ω

感度 -105 dBm 12 dB SINAD用, 標準

使用電源
(ACアダプターにより供給)

SVX4: 12~18 V DC @ 130 mA
SVX88:  12~18 V DC @ 220 mA
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Shure SVX Wireless

Shure SVX 無線系統
恭喜您購買了舒爾的 SVX 無線系統。舒爾專業音響產品能夠提供出色的音響質量，在舞臺上經久耐
用，讓您的演出輕鬆自如。SVX 無線系統可與領夾式、手持式或頭戴式麥克風一起使用，適用於演
示、卡拉 OK 表演、增氧運動/健身教練或其它需要無線移動功能場合。

接收器

發射器

POWER AF A RF B

① ② ③

⑩①	電源指示燈
②	音頻指示燈
③	無線電頻率密度指示燈
④	平衡輸出（XLR 接頭）
⑤	非平衡輸出（6.35 毫米接頭）
⑥	音頻輸出電平（線路/麥克風）切

換製
⑦	頻道選擇旋鈕
⑧	靜噪旋鈕
⑨	電源適配器輸入
⑩	天線

①	電源按鈕
②	頻道選擇旋鈕
③	音頻輸入電平（線路/麥克

風）切換製
④	電池艙
⑤	發射器增益旋鈕
⑥	皮帶夾
⑦	麥克風輸入（PG185 領夾

式或 PG30 頭戴式）
⑧	無線電射頻 (RF) 電平切換

製
⑨	天線
⑩	顏色標識環
⑪	防滾環
⑫	電源指示燈

BAL.                      UNBAL.

SHURE INCORPORATED            WWW.SHURE.COM

LINE    MIC
CHANNEL

SQUELCH
12-18V
   500mA

1

2
3

4

A

B
C

D

④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨

BAL. UNBAL.
LINE   MIC

CHANNEL
SQ

BAL. UNBAL.
LINE   MIC

CHANNEL
SQ

12-18V
500mA

3
4

A
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D

1
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3

4

A

B
C

D

1

2 POWER AF A RF B AF A RF B

Antenna Diversity Receiver

⑩
④ ④⑤ ⑤⑥ ⑥⑦⑦ ⑧⑧ ⑨ ① ② ② ③③

SVX4

SVX88
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電源
插上電源適配器，將接收器電源打開。本設備沒有電源開關。
在接收器中插入 2 枚 AA 電池。按住電源按鈕，並維持兩秒，將電源打開。

連接到音響系統
將接收器上的平衡 XLR 輸出連接到 MIC 或 LINE 輸入。將 LINE MIC（線路麥克風）切換製設置在對
應位置。
如果沒有 XLR 輸入，應將非平衡 6.35 毫米（1/4 英寸）接收器輸出連接到 LINE（線路）輸入。將 
LINE MIC（線路麥克風）切換製設置在 LINE（線路）位置。

Channel（頻道）
使用 channel（頻道）旋鈕將發射器和接收器設置在相同頻率。

注意：如果使用雙系統或多個單系統，應將每項輸入分配到相同組內的不同頻道（頻道 1-4 或頻道 
A-D）。這樣可以確保獲得最佳信號質量。

腰包增益

增益旋鈕可以控制發送到接收器的音量。 
•	 如果音頻信號出現失真，應降低增益。
•	 如果 AF 指示燈暗淡或音頻信號過低，應提高

增益。

RF 水平

此切換製用於設置手持式發射器的 RF 水平，但是
不會影響音量。
•	 如果使用多個系統，應設置為 LO 可以避免對

其它接收器的干擾。
•	 如果使用單個系統，設置為 HI 可在更遠距離上

傳輸信號。

靜噪

靜噪功能用於控制接收器拾取的 RF 信號數量。
•	 向右轉動靜噪旋鈕（順時針），可排除來自不

必要 RF 來源的環境噪聲。 
•	 如果麥克風沒有清晰地將信號發射到接收器，

應向左（逆時針）轉動靜噪旋鈕。

顏色標識環

手把上的顏色環，為它們設置標記。（顏色環作
為配件以一套六種顏色出售。）

系統組件
所有系統
•	 SVX 接收器
•	 PS21 電源部件

•	 頻道選擇工具
•	 2 枚 AA 電池

手持式發射器
•	 SVX2 手持式麥克風發射器
•	 麥克風底座轉接頭

腰包式發射器
•	 SVX1 腰包式發射器
•	 麥克風

PG185 領夾式麥克風或
PG30 頭戴式麥克風
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獲得良好音質

佩戴頭戴式麥克風
•	 將頭戴式麥克風放置在距離嘴部 13 毫米（0.5 

英寸）的位置。
•	 調節領夾式和頭戴式麥克風的位置，避免衣

物、首飾或其它物品摩擦或碰撞到麥克風。 

13 mm
 (.5 in.)

正確放置麥克風
•	 將麥克風保持在距離音源 12 英寸的位置。

對於具有較重低音的柔和聲音，應將麥克風
移近。

•	 不要用手罩住濾網。

腰包式發射器的佩戴
•	 將發射器夾在皮帶或口袋上。
•	 為獲得最佳效果，應將皮帶固定在夾子的底座

上。
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可提高系統性能的無線使用提示
如果遇到無線干擾或信號中斷，應嘗試下列操作：

故障排除
故障 解決方法
無聲音 •	 檢查麥克風和接收器的電源。

•	 確保已正確插入電池。
•	 將發射器和接收器設置在相同頻道。
•	 檢查發射器是否已連接到混音器或放大器的輸入端。
•	 檢查發射器是否距離接收器過遠。
•	 降低（逆時針旋轉）靜噪水平。
•	 將腰包音頻輸入開關設置在 MIC。
•	 確保接收器到發射器的路線清晰而沒有障礙。
•	 讓接收器遠離金屬物體。

RF 噪聲干擾 •	 更換發射器電池。
•	 檢查接收器天線位置。確保接收器與發射器之間的路線清晰而沒有障礙。
•	 在同時使用兩個或多個系統時，應選擇相同組中的不同頻道（頻道 1-4 或

頻道 A-D）。
•	 關閉或調整手機、對講機或其它電氣設備干擾源的位置。
•	 提高靜噪（順時針旋轉），可限制接收器拾取環境噪聲。
•	 將未使用接收器的電源插頭拔下

音頻失真 •	 調節混音器面板或音響系統的電平。
•	 確保所有纜線已從接收器牢靠地連接到音響系統。
•	 如果使用腰包式發射器，應將增益設置降低。

•	 應讓發射器之間的距離保持在兩米（6 英尺）
以上

•	 應讓發射器與接收器至少保持 5 米（16 英尺）
距離

•	 應讓設備遠離體積較大的金屬物
•	 在進行聲音檢測過程中，應標記“盲點”，並提示

講演者或演出者避開這些區域

•	 更換發射器電池
•	 選擇不同的頻道
•	 調整天線位置，讓發射器在視線範圍內沒有任

何障礙物（包括觀眾）
•	 不要在有金屬或其它高密度材料的地方放置發

射器和接收器
•	 將接收器移動到設備機架頂部
•	 應排除附近的手機、雙向無線電、電腦、媒體

播放器和數碼信號處理器等無線干擾源
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可選附件
可選配附件
顏色環 (6) WACR
單頻道機架固定件 WASRM
雙頻道機架固定件 WADRM

替换备件
頻道鍵 53A14226
麥克風座轉接器 95A14227
PS21 電源部件*
*請聯係您當地的舒爾分銷商以尋求幫助。

頻率表
頻段 範圍 (MHz)
P12 698–710
P14 710–726
P16 726–742
Q16 742–758
Q18 758–774
R23 774–787
R25 794–806
JB1 806–810
X9 925–932
J9 558–570

注意: 

本裝置可能會使用您所在地區未批准的一些頻率。 

 請與您所在地的國家管理機構聯繫，了解無線話筒產品在您所在的地區允許使用的頻率。
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SVX
工作範圍
注意：實際範圍與射頻信號的吸收、反射
和干擾相關。

HI 功率模式: 75 米 (250 英尺) (視線)
LO 功率模式: 18 米 (60 英尺) (視線)

音頻響應 50–15000 赫茲 (注意：取決於麥克風類型)

總諧波失真 <0.5% (參考 ±48 千赫偏移，1 千赫音頻)

動態範圍 90 dB, A-加權, 典型

工作溫度範圍 -10°C (0°F) 到  50°C (122°F) (注意：電池特性可能會限制該範圍。)

發射器音頻極性 對麥克風震膜的正壓會在插針 2 上（相對於 XLR 輸出的插針 3）和 6.35 毫米（1/4 英
寸）輸出的尖端上產生的正電壓。

SVX1
音頻輸入電平 (最大值) MIC 設置: −15  到 − 7  dBV  LINE 設置: 1 到  9  dBV

增益調整範圍 8 dB

輸入阻抗 MIC 設置: 16 kΩ  LINE 設置: 120 kΩ

射頻輸出功率 10 mW (取決於對應的國家法規)

外觀尺寸 108 mm x 64 mm x 19 mm (高度 x 寬度 x 深度)

重量 90 克 (無電池)

外殼 模塑 ABS

電源要求 2 枚“AA”型鹼性或可充電電池

電池使用時間 最大 10 小時

SVX2
音頻輸入電平 (最大值) −20  dBV 

輸入阻抗 22 kΩ

射頻輸出功率
取決於對應的國家法規

HI 功率模式: 10 mW 最大值
LO 功率模式: 1 mW 最大值

外觀尺寸 254 mm X 51 mm 直徑 (10 X 2 英寸)

重量 270 克 (10.2 oz.) (無電池)

外殼 模塑 ABS

電源要求 2 枚“AA”型鹼性或可充電電池

電池使用時間 最大 10 小時 (鹼性電池)

SVX4/ SVX88
外觀尺寸 SVX4: 32 mm X 168 mm X 104.5 mm  SVX88: 32 mm X 256 mm X 104.5 mm

重量 SVX4: 245  克 (8.5 oz.)  SVX88: 381  克 (13.5 oz.)

外殼 模塑 ABS

音頻輸出電平
參考 ±48 千赫偏移，1 千赫音頻

XLR 接頭 到 100 k Ω 負荷: −16  dBV
6.35 毫米（1/4 英寸）接頭 到 100 k Ω 負荷: −22  dBV

J9 音頻輸出電平
參考 ±26 千赫偏移，1 千赫音頻

XLR 接頭 到 100 k Ω 負荷: −21  dBV
6.35 毫米（1/4 英寸）接頭 到 100 k Ω 負荷: −27  dBV

輸出阻抗 XLR 接頭: 600  Ω
6.35 毫米（1/4 英寸）接頭: 600  Ω

靈敏度 -105 dBm 對應 12 dB SINAD, 典型

電源要求
(由外置電源供電)

SVX4: 12–18 V DC @ 130 mA
SVX88: 12–18 V DC @ 220 mA
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Shure SVX 무선
Shure SVX 무선 시스템을 구매하신 것을 축하드립니다.  Shure 프로페셔널 오디오 제품은 전설적인 
음질, 스테이지에서 입증된 내구성 및 간편한 설치가 특징입니다.  SVX 무선 시스템은 프리젠테이션, 
노래방, 에어로빅/헬스클럽 또는 무선 마이크의 자유로운 사용이 요구되는 어느 환경에도 이상적인 
제품으로 핀, 헨드핼드 또는 헤드셋 마이크를 선택하여 사용할 수 있습니다.

수신기

송신기

POWER AF A RF B

① ② ③

⑩①	전원 LED 표시등
②	오디오 주파수 LED 표시등
③	라디오 주파수 다이버시티 표시등
④	밸런스드 출력 (XLR 커넥터)
⑤	언밸런스드 출력 (6.35mm 커넥터)
⑥	오디오 출력 레벨 (라인/마이크) 

스위치
⑦	채널 선택 다이얼
⑧	스퀠치 다이얼
⑨	전원 어댑터 입력
⑩	안테나

①	전원 버튼
②	채널 선택 다이얼
③	오디오 입력 레벨 (라인/

마이크) 스위치
④	배터리 함
⑤	송신기 게인 다이얼
⑥	벨트 클립
⑦	마이크 입력 (PG185 핀 

또는 PG30 헤드원) 
⑧	라디오 주파수 (RF) 레벨 

스위치
⑨	안테나
⑩	칼라 ID 링
⑪	안티롤 링
⑫	전원 LED 표시등

BAL.                      UNBAL.

SHURE INCORPORATED            WWW.SHURE.COM

LINE    MIC
CHANNEL

SQUELCH
12-18V
   500mA

1

2
3

4

A

B
C

D

④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨

BAL. UNBAL.
LINE   MIC

CHANNEL
SQ

BAL. UNBAL.
LINE   MIC

CHANNEL
SQ

12-18V
500mA

3
4

A

B
C

D

1

2
3

4

A

B
C

D

1

2 POWER AF A RF B AF A RF B

Antenna Diversity Receiver

⑩
④ ④⑤ ⑤⑥ ⑥⑦⑦ ⑧⑧ ⑨ ① ② ② ③③

SVX4

SVX88
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전원
수신기를 켜려면 전원 어댑터를 끼우십시오.   전원 스위치는 없습니다.
2 AA 배터리를 송신기에 삽입하십시오. 전원 버튼을 2초간 눌러 전원을 켜십시오.

사운드 시스템에 연결하기
수신기의 밸런스드 XLR 출력을 MIC 또는 LINE 입력에 연결하십시오.  LINE MIC 스위치를 그에 맞게 
설정하십시오.
만약 XLR 입력이 없을 경우, 언밸런스드 6.35 mm (1/4 인치) 수신기 출력을 LINE 입력에 
연결하십시오.  LINE MIC 스위치를 LINE 으로 설정하십시오.

채널
채널 다이얼을 사용하여 송신기와 수신기를 동일한 주파수로 설정하십시오.

주: 만약 듀얼 시스템 (또는 하나 이상의 싱글 시스템)을 사용할 경우, 각 입력을 동일 그룹 내의 
다른 채널에 할당하십시오 (채널 1-4 또는 채널 A-D). 이는 최고의 신호 품질을 보장합니다. 

바디팩 게인

게인 다이얼은 수신기에 전송되는 오디오 볼륨을 
조절합니다. 
•	 만약 오디오 신호가 왜곡되면 게인을 

낮추십시오.
•	 만약 AF LED 표시등이 희미하거나 오디오가 

너무 낮으면 게인을 높이십시오.

RF 레벨

이 스위치로 핸드헬드 송신기의 RF 레벨을 
설정합니다.  오디오 볼륨에는 영향을 주지 
않습니다.
•	 다수의 시스템이 한 건물 내에서 사용될 때에는 

다른 수신기와의 간섭을 피하기 위해 LO 로 
설정하십시오.

•	 싱글 시스템으로 원거리에서 사용할 경우 HI 로 
설정하십시오.스퀠치

스퀠치는 수신기가 픽업하는 RF 신호의 양을 
조절합니다.
•	 원치 않는 RF 소스로부터 발생한 잡음을 

제거하려면 스퀠치 다이얼을 (시계 방향으로) 
높이십시오. 

•	 만일 마이크가 수신기에 명확하게 전송되지 
않으면 스퀠치 다이얼을 (반시계 방향으로) 
낮추십시오.

칼라 ID 링

칼라 링을 마이크의 핸들에 밀어 넣어 마이크를 
구별하십시오. (선택 악세사리로 6개 패키지로 
판매)

시스템 구성품
모든 시스템
•	 SVX 수신기
•	 PS21 전원 공급

•	 채널 선택 툴
•	 2 AA 건전지

핸드헬드 송신기
•	 SVX2 핸드헬드 송신기
•	 마이크 스탠드 어댑터

바디팩 송신기
•	 SVX1 바디팩 송신기
•	 마이크

PG185 핀 마이크 또는
PG30 헤드원 마이크
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좋은 소리 얻기

헤드원 마이크 착용
•	 헤드원 마이크를 입가로부터 13 mm (0.5 인치) 

에 위치시키십시오.
•	 옷, 장신구 또는 기타 물체가 마이크에 

부딪히거나 마찰되지 않도록 핀 및 헤드원 
마이크를 위치시키십시오. 

13 mm
 (.5 in.)

적절한 마이크 위치
•	 마이크를 음원으로부터 12인치 이내에서 

사용하십시오.  저음이 증가된 따뜻한 
소리를 원할 때에는 마이크를 좀 더 가깝게 
사용하십시오. 

•	 그릴을 손으로 덮지 마십시오.

바디팩 송신기 착용
•	 송신기를 벨트 또는 주머니에 클립으로 

고정시키십시오.
•	 최적의 결과를 위해, 벨트는 클립의 베이스에 

압착되어야 합니다.
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시스템 성능 향상을 위한 무선 사용의 팁
무선 간섭 또는 드롭 아웃이 발생할 경우, 다음을 시도해 보십시오:

문제 해결
문제점 해결책
소리가 안남 •	 마이크와 수신기의 전원 공급을 확인하십시오.

•	 배터리가 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
•	 송신기와 수신기를 같은 채널로 설정하십시오.
•	 수신기가 오디오 믹서 또는 앰프의 입력에 연결되어 있는 지 확인하십시오.
•	 송신기가 수신기에서 너무 멀리 떨어지지 않았는지 확인하십시오.
•	 스퀠치를 (반시계 방향) 줄이십시오.
•	 바디팩 오디오 입력 스위치를 MIC로 설정하십시오.
•	 수신기와 송신기 사이가 탁 트인 직선 경로인지 확인하십시오. 
•	 수신기를 금속 물체로부터 멀리 하십시오.

RF 간섭으로부터 
소음발생

•	 송신기 배터리를 교체하십시오.
•	 수신기 안테나 위치를 확인하십시오.  수신기와 송신기 사이에 탁 트인 

경로를 확보하십시오.
•	 2 개 이상의 시스템을 동시에 사용할 경우, 동일 그룹 내에서 다른 채널을 

선택하십시오 (채널 1-4 또는 채널 A-D).
•	 이동전화, 라디오 또는 기타 전자장비와 같이 간섭을 일으킬 수 있는 

요소를 끄거나 재배치하십시오.
•	 스퀠치를 (시계방향) 높여 수신기가 주변 소음을 픽업하는 것을 

제한하십시오.
•	 사용하지 않는 모든 수신기의 플러그를 뽑으십시오.

오디오 왜곡 •	 믹서 보드 또는 사운드 시스템의 레벨을 조정하십시오.
•	 모든 케이블이 수신기에서 사운드 시스템으로 확실하게 연결되었는 지 

확인하십시오.
•	 만약 바디팩 송신기를 사용한다면, 게인 설정을 낮추십시오.

제거합니다.
•	 송신기간의 간격을 2 미터 (6 피트) 이상 

유지합니다.
•	 송신기와 수신기의 간격을 5 미터 (16 피트) 

이상 유지합니다.
•	 대형 금속 물체로부터 송신기와 수신기를 멀리 

합니다.
•	 음향 체크 중에 난 수신 지역을 표시하여 

발표자나 연주자에게 해당 지역을 피하도록 
합니다.

•	 송신기의 배터리를 교체합니다.
•	 다른 주파수 채널을 선택합니다.
•	 안테나의 위치를 변경하여 가시선상에 (청중을 

포함) 방해물이 없도록 합니다. 
•	 금속이나 기타 밀도가 높은 물질이 있을 수 

있는 곳에 송신기와 수신기를 놓지 않습니다.
•	 수신기를 장비 랙의 최상단으로 옮깁니다. 
•	 이동전화, 쌍방향 무전기, 컴퓨터, 미디어 

플레이어 및 디지털 신호 프로세서와 같이 
근처에서 무선 간섭을 일으키는 요소를 
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액세서리 및 부품
선택 액세서리
칼라 링 (6) WACR
싱글 채널 랙 마운트 키트 WASRM
듀얼 채널 랙 마운트 키트 WADRM

채널 키 53A14226
마이크 스탠드 어댑터 95A14227
PS21 전원 공급*
*지원이 필요하시면 현지 Shure 대리점에 문의하십시오.

주파수 차트
대역 범위 (MHz)
P12 698–710
P14 710–726
P16 726–742
Q16 742–758
Q18 758–774
R23 774–787
R25 794–806
JB1 806–810
X9 925–932
J9 558–570

교체 부품

주: 

본 무선 기기는 음악 전문 엔터테인먼트 및 유사 분야 용도로 제작되었습니다 . 

본 무선 기기는 사용자 거주 지역에서 인증되지 않은 일부 주파수 상에 서 작동될 수 있습니다 
. 무선 마이크 제품의 인증된 주파수 및 RF 출력 레벨에 대한 정보를 얻으시려면 담당 기관에 
문의하시기 바랍니 다 .
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SVX
작동 범위
주: 실제 범위는 RF 신호 흡수, 반사 및 
간섭에 따라 다름.

HI 전원 모드: 75 m (250 ft) (가시선)
LO 전원 모드: 18 m (60 ft) (가시선)

오디오 주파수 응답 50–15000 Hz (주: 마이크 유형에 따라 다름.)

전 고조파 왜율 <0.5% (Ref. ±48 kHz 편차 1 kHz 톤)

다이내믹 레인지 90 dB, A-weighted, 일반

작동 온도 범위 -10°C (0°F) to  50°C (122°F) (주: 배터리 특성에 따라 이 범위가 제한될 수 있음.)

송신기 오디오 극성 마이크 다이어프램에 대한 정압은 핀 2 (XLR 출력의 핀 3 에 대해) 및 6.35mm (1/4 
인치) 출력의 끝단에 정전압을 생성. 

SVX1
오디오 입력 레벨 (최대) MIC 설정: −15  to − 7 dBV  LINE 설정: 1 to  9 dBV

게인 조정 범위 8 dB

입력 임피던스 MIC 설정: 16 kΩ  LINE 설정: 120 kΩ

RF 출력 10 mW (적용 가능한 국가 규정에 따라 다름.)

크기 108 mm x 64 mm x 19 mm (높이 x 폭 x 깊이)

무게 90 g (배터리 미포함)

외장 케이스 주물제작 ABS 

전력 사양 두 개의 “AA” 사이즈 알카라인 또는 충전용 배터리

배터리 수명 최대까지 10 hours

SVX2
오디오 입력 레벨 (최대) −20 dBV 

입력 임피던스 22 kΩ

RF 출력
적용 가능한 국가 규정에 따라 다름.

HI 전원 모드: 10 mW 최대
LO 전원 모드: 1 mW 최대

크기 254 mm X 51 mm dia. (10 X 2 in.)

무게 270 g (10.2 oz.) (배터리 미포함)

외장 케이스 주물제작 ABS 

전력 사양 두 개의 “AA” 사이즈 알카라인 또는 충전용 배터리

배터리 수명 최대까지 10 hours (알카라인)

SVX4/ SVX88
크기 SVX4: 32 mm X 168 mm X 104.5 mm  SVX88: 32 mm X 256 mm X 104.5 mm

무게 SVX4: 245  g (8.5 oz.)  SVX88: 381  g (13.5 oz.)

외장 케이스 주물제작 ABS 

오디오 출력 레벨
Ref. ±48 kHz 편차 1 kHz 톤

XLR 커넥터 100 kΩ 부하: −16 dBV
6.35 mm (1/4”) 커넥터 100 kΩ 부하: −22 dBV

J9 오디오 출력 레벨
Ref. ±26 kHz 편차 1 kHz 톤

XLR 커넥터 100 kΩ 부하: −21 dBV
6.35 mm (1/4”) 커넥터 100 kΩ 부하: −27 dBV

출력 임피던스 XLR 커넥터: 600  Ω
6.35 mm (1/4”) 커넥터: 600  Ω

감도 -105 dBm 12 dB SINAD, 일반

전력 사양
(외부 전원 공급에 의하여 공급됨)

SVX4: 12–18 V DC @ 130 mA
SVX88: 12–18 V DC @ 220 mA
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Shure SVX Wireless (Nirkabel SVX Shure)
Selamat atas pembelian sistem Wireless SVX Anda dari Shure.  Produk audio profesional 
Shure memenghasilkan kualitas suara legendaris, daya tahan yang terbukti di panggung dan 
pengaturan yang bebas dari gangguan. Sistem Wireless SVX yang dilengkapi dengan pilihan Anda 
untuk mikrofon lavalier, handheld, ataupun headset menjadikannya sebagai pilihan yang cocok 
untuk presentasi, pentas karaoke, pemandu aerobik/fitness, maupun pemakaian lainnya yang 
mengutamakan kebebasan wireless.

Receiver

Pemancar

POWER AF A RF B

① ② ③

⑩
①	 Lampu LED Daya
②	 Lampu LED Frekuensi Audio
③	 Lampu Aneka Frekuensi Radio
④	 Output seimbang (konektor XLR)
⑤	 Output tidak seimbang (konektor 

6,35mm)
⑥	 Sakelar tingkat output audio 

(saluran/mic)
⑦	 Tombol pilihan saluran
⑧	 Tombol penindas
⑨	 Input adaptoir daya
⑩	 Antena

①	 Tombol daya
②	 Tombol pilihan saluran
③	 Sakelar tingkat input audio 

(saluran/mic)
④	 Kotak bateri
⑤	 tombol penguatan pemancar
⑥	 Jepitan sabuk
⑦	 Input mikrofon (PG185 Lavalier 

atau PG30 Headworn) 
⑧	 Sakelar tingkat Frekuensi Radio 

(FR) 
⑨	 Antena
⑩	 Gelang ID warna
⑪	 Gelang anti gulung
⑫	 Lampu LED Daya
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Daya
Colok adaptor daya untuk menghidupkan receiver.  Tidak ada sake;ar daya.
Masukkan 2 bateri AA ke dalam pemancar. Tahan tombol daya selama 2 detik untuk menghidupkan.

Hubungkan ke Sound System (Sistem Suara).
Hubungkan output XLR seimbang pada penerima ke MIKROFON atau input SALURAN.  Atur sakelar 
LINE MIC yang sesuai.
Jika tidak terdapat input XLR, hubungkan output receiver 6,35 mm (1/4 inch) yang tidak seimbang ke 
input SALURAN.  Atur sakelar LINE MIC ke SALURAN.

Saluran
Atur pemancar dan receiver ke frekuensi yang sama dengan menggunakan tombol saluran.

Catatan: Jika menggunakan sistem ganda (atau lebih dari satu sistem tunggal), pindahkan setiap 
input ke saluran yang berlainan dalam keompok yang sama (saluran 1-4 atau saluran A-D). Ini 
menjamin kualitas sinyal terbaik,

Penguatan Bodypack
tombol penguatan mengontrol volume audio yang 
dikirim ke receiver. 
•	 Matikan penguatan jika suara sinyal audio 

terdistorsi.
•	 Hidupkan penguatan jika lampu LED AF redup 

atau audio terlalu lemah.

Tingkat FR
Sakelar ini mengatur tingkat FR dari pemancar 
genggam.  Ia tidak mempengaruhi volume audio.
•	 Atur LO untuk menghindari gangguan dengan 

receiver lain pada saat membangun sistem 
jamak.

•	 Atur pada HI untuk penyebaran yang melebihi 
jarak yang lebih luas pada saat menggunakan 
sistem tunggal.Penindas

Penindas mengontrol jumlah sinyal FR yang 
ditangkap receiver.
•	 Hidupkan tombol penindas (sesuai arah 

jarum jam) untuk menghilangkan kebisingan 
disekitarnya dari sumber FR yang tidak 
diharapkan. 

•	 Matikan tombol penindas (berlawanan dengan 
arah jarum jam) jika mikrofon tidak mengirim 
suara dengan jelas ke receiver.

Gelang ID warna
Geser gelang warna ini di atas pegangan 
mikrofon untuk mengenali mereka. Dijual dalam 
kemasan enam buah sebagai aksesori opsional.

Komponen Sistem
Semua Sistem
•	 SVX4 Receiver 

(Penerima SVX4)
•	 Catu Daya PS21

•	 Channel Selector Tool 
(Alat Pemilih Saluran)

•	 2 bateri AA

Handheld Transmitter (Pemancar Genggam)

Bodypack Transmitter 
(Pemancar Bodypack)

•	 SVX2 Handheld Microphone Transmitter 
(Pemancar Mikrofon Genggam SVX2)

•	 Microphone Stand Adaptor (Adaptor Penyangga 
Mikrofon)

•	 SVX1 Bodypack Transmitter 
(Pemancar Bodypack SVX1)

•	 Mikrofon
•	 Mikrofon Lavalier PG185 ATAU 

Mikrofon Headworn PG30
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Mendapatkan Suara yang Bagus

Menggunakan Mirofon Headworn
•	 Posisikan mikrofon headworn dalam jarak 

13 mm (1/2 inci) dari sudut mulut Anda.
•	 Pisisikan mikrofon lavalier dan headworn 

sehingga pakaian, permata, ataupun 
barang-barang lainnya tidak menabrak atau 
menggesek mikrofon. 

13 mm
 (.5 in.)

Penempatan Mikrofon yang Benar
•	 Pegang mikrofon dalam jarak 12 inci dari 

sumber suara.  Untuk suara yang lebih 
nyaman dengan bass yang meningkat, 
pindahkan mirofon lebih dekat.

•	 jangan menutup kisi-kisi mikrofon dengan 
tangan.

Memakai Pemancar Bodypack
•	 Jepitkan pemancar ke sabuk atau saku.
•	 Untuk hasil terbaik, sabuk harus ditekan 

menuju alasan jepitan.
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Tip Wireles untuk Meningkatkan Kinerja Sistem
Jika wireless Anda mengalami gangguan atau gagal berfungsi, cobalah tips berikut:

Gangguan
Gangguan Solusi
Tidak ada suara •	 Cek catu daya mikrofon dan receiver.

•	 Pastikab bahwa bateri sudah dimasukan dengan benar.
•	 Atur pemancar dan receiver pada saluran yang sama.
•	 Cek agar receiver sudah dihubungkan ke input pada mixer (pencampur) 

audio atau amplifier.
•	 Cek apakah pemancar tidak terlalu jauh dari receiver.
•	 Kurangi penindas (berlawanan arah jarum jam)
•	 Atur input audio bodypack ke MIC.
•	 Pastikan bahwa receiver memiliki lintasan yang jelas dengan batas 

pandang ke pemancar.
•	 Pastika receiver jauh dari benda-benda logam.

Kebisingan dari 
gangguan FR.

•	 Ganti bateri pemancar
•	 Cek lokasi antena receiver.  Pastikan bahwa terdapat lintasan yang 

antara receiver dengan pemancar.
•	 /apabila menggunakan dua atau lebih sistem secara serentak, pilih 

saluran berlainan dalam kelompok yang sama (saluran 1-4 atau saluran 
A-D).

•	 Matikan atau relokasi sumber-sumber gangguan yang mungkin seperti 
telepon selular, radio ataupun peralatan elektronik lainnya.

•	 Tingkatkan penindas (sesuai arah jarum jam) untuk membatasi receiver 
menangkap kebisingan disekitarnya.

•	 Cabut steker receiver yang tidak digunakan.
Distorsi audio. •	 Atur tingkat pada papan mixer atau sound system (sistem suara).

•	 Pastikan semua kabel dihubungkan dengan aman dari receiver ke sound 
system.

•	 Jika menggunakan pemancar bodypack, turunkan pengaturan penguatan.

arah, komputer, media player, dan pemroses 
sinyal digital.

•	 Jaga jarak pemancar sejauh lebih dari dua 
meter (6 kaki).

•	 Jaga jarak pemancar dengan receiver sejauh 
lebih dari 5 meter (15 kaki).

•	 Jauhkan peralatan tersebut dari benda-benda 
logam yang besar

•	 Selama cek suara, tandai “titik gangguan: 
dan minta penyaji atau penampil untuk 
menghindari tempat tersebut.

•	 Ganti bateri pemancar
•	 Pilih saluran frekuensi yang berlainan.
•	 Reposisi antena sehingga tidak ada sesuatu 

yang merintangi batas pandang ke pemancar 
(termasuk penonton).

•	 Hindari penempatan pemancar dan receiver 
di mana logam atau benda padat lainnya 
mungkin ada.

•	 Pindahkan receiver ke ujung atas rak 
peralatan

•	 Singkirkan sumber-sumber gangguan wireless 
di dekatnya, seperti telepon selular, radio dua 
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AKSESORI DAN SUKU CADANG
Aksesori Opsional

Gelang Warna (6) WACR
Kit Pemasangan Rak Saluran Tunggal WASRM
Kit Pemasangan Rak Saluran Ganda WADRM

Suku Cadang Penggantian
Kunci Saluran 53A14226
Adaptor Penyangga Mikrofon 95A14227
Catu Daya PS21*
*Kunjungi distributor Shure setempat Anda untuk 
mendapatkan bantuan.

Bagan Frekuensi
Gelombang Jarak (MHz)
P12 698–710
P14 710–726
P16 726–742
Q16 742–758
Q18 758–774
R23 774–787
R25 794–806
JB1 806–810
X9 925–932
J9 558–570

NOTE: 

 This Radio equipment is intended for use in musical professional entertainment and 
similar applications. 

This Radio apparatus may be capable of operating on some frequencies not authorized 
in your region. Please contact your national authority to obtain information on authorized 
frequencies and RF power levels for wireless microphone products.
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SVX
Jarak Kerja
Catatan: Jarak aktual tergantung pada 
serapan sinyal RF, pantulan dan gangguan.

Mode daya HI: 75 m (250 ft) (Saluran Penglihatan)
Mode daya LO: 18 m (60 ft) (Saluran Penglihatan)

Respon Frekuensi Audio 50–15000 Hz (Catatan: Tergantung pada jenis mikrofon)

Total Distorsi Selaras <0.5% (Rujukan ±48 kHz deviasi dengan 1 kHz nada)

Rentang Dinamik 90dB, Bobot, khas

Jarak Suhu Kerja -10°C (0°F) dengan 50°C (122°F) (Catatan: Ciri-ciri bateri bisa membatasi jarak ini.)

Polaritas Audio Pemancar Tekanan positif pada diaframa mikrofon menghasilkan voltase positif pada pin 2 
(berhubungan dengan pin 3 output XLR) dan ujung output 6,35 mm (1/4-inci) 

SVX1
Tingkat Input Audio (maksimum) Penyetelan MIKROFON: −15  dengan− 7  dBV  Penyetelan SALURAN:  1 dengan 9  dBV

Jarak Pengaturan Penguatan 8dB

Impedansi Input Penyetelan MIKROFON: 16 kΩ  Penyetelan SALURAN: 120 kΩ

Daya Output RF 10 mW (tergantung pada peraturan yang berlaku di negara tersebut)

Dimensi 108 mm x 64 mm x 19 mm (H x W x D)

Berat 90 g (tanpa bateri)

Rumah ABS tuangan

Persyaratan-Persyaratan Daya Alkalin ukuran 2 “AA” atau bateri yang dapat dicas ulang

Umur Bateri hingga 10jam

SVX2
Tingkat Input Audio (maksimum) −20  dBV 

Impedansi Input 22 kΩ

Daya Output RF
tergantung pada peraturan yang berlaku di 
negara tersebut

Mode daya HI: 10 mW maksimum
Mode daya LO: 1 mW maksimum

Dimensi 254 mm X 51 mm dia. (10 X 2 in.)

Berat 270 g (10.2 oz.) (tanpa bateri)

Rumah ABS tuangan

Persyaratan-Persyaratan Daya Alkalin ukuran 2 “AA” atau bateri yang dapat dicas ulang

Umur Bateri hingga 10jam (alkalin)

SVX4/ SVX88
Dimensi SVX4: 32 mm X 168 mm X 104.5 mm SVX88: 32 mm X 256 mm X 104.5 mm

Berat SVX4: 245  g (8.5 oz.)  SVX88: 381  g (13.5 oz.)

Rumah ABS tuangan

Tingkat Output Audio
Rujukan ±48 kHz deviasi dengan 1 kHz nada

Konektor XLR menjadi 100 kΩ beban: −16  dBV
6,35 mm (1/4”) konektor menjadi 100 kΩ beban: −22  dBV

J9 Tingkat Output Audio
Rujukan ±26 kHz deviasi dengan 1 kHz nada

Konektor XLR menjadi 100 kΩ beban: −21  dBV
6,35 mm (1/4”) konektor menjadi 100 kΩ beban: −27  dBV

Impedansi Output Konektor XLR: 600  Ω
6,35 mm (1/4”) konektor: 600  Ω

Sensitivitas -105 dBm untuk 12 dB SINAD, khas

Persyaratan-Persyaratan Daya
(diisi oleh catu daya eksternal)

SVX4: 12–18 V DC @ 130 mA
SVX88: 12–18 V DC @ 220 mA
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